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Description Additive Unit Min – Max -Val

Surface area (BET) m2/g 5 -15

Bulk Density g/l 1500 - 2200

Apparent density g/l 2000 - 3000 

Odor none

Reflectance @ 1000nm 10% Max

L-value 34 - 45

Loss on Ignition (LOI) % at 1000°C in air 2,5

Appearance Pellet





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 2.000 Max

Carrier Type
EVA, LLDPE, LDPE

 (Other on request)

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 25 ± 0,5

Heavy metal Pb, Cd, CrVI, PBD, PBDE. 
Without DEHP-BBP-DBP-DIBP

compliant to EU 2015/863 NO





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type LDPE

Food contact YES

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 25 ± 0,5

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type EVA

Food contact (PT) PT. 7, 8, 9, 10

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 10 ± 0,5

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO



Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type LD, LDPE, PP, BOPP, PVC, PET

Food contact (PT) PT. 7, 9.

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 20 ± 0,5

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO



Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type LD, LDPE, PP, BOPP, PVC, PET

Food contact (PT) PT. 2, 4, 7, 9.

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 20 ± 0,5

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO



Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type EVA – (LDPE on Demand)

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value 10 ± 0,2

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type XPS

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO



Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.500 Max

Carrier Type LDPE

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO





ADM-PE-UV-32610 PE UV 304 MB 10% Tin 326 (ADM-PE-UV-32610)
è una dispersione di benzotriazolo in polimero poliolefinico, esente da cariche minerali, 

cere o altri lubrificanti.

ADM-PE-UV-XT230 PE UV 305 MB 30% XT200 + 2% AOX (ADM-PE-UV-XT230) 
è una dispersione ad alta concentrazione di stabilizzanti UV basati sulla tecnologia NOR 

Hals in polimero poliolefinico, esente da cariche minerali, cere o altri lubrificanti.

ADM-PE-UV-91415 PE UV 310 MB Stabilizzante UV base XT200+Tin+AO (ADM-PE-UV-91415)
è una dispersione ad alta concentrazione di stabilizzanti UV basati sulla tecnologia NOR 

Hals in polimero poliolefinico, e antiossidanti

ADM-PE-UV-91908 PE UV 323 MB PE-UV-HT-91908 (ADM-PE-UV-91908) 
Masterbatch a base di HALS polimerica ad alta resistenza termica e "no die build up" 

dispersa in LDPE. Formulazione atossica.

ADM-PE-UV-0677 PE UV 326 MB PE-UV ABSORBER 0677 (ADM-PE-UV-0677) 
è una dispersione di UV absorber ad alta concentrazione in polimero poliolefinico, esente 

da cariche ed agenti lubrificanti. Blocco UVA e UVB > al 90% - LDPE film.

ADM-HDPE-UV-119-20 HDPE UV 327 MB stabilizzante UV per monofili in HDPE
è una dispersone di hals metilata ed antiox in polimero poliolefinico, esente da cariche 

minerali.

ADM-PE-UV-65370 PE UV 330 MB Stabilizzante UV base XT200+AO (ADM-PE-UV-65370) 
Blend di stabilizzanti UV, e antiossidanti basati sulla tecnologia NOR. Consigliato per 

stabilizzazione di film agricoli. Masterbatch ad alta concentrazione di sostanze attive. 

ADM-PE-VPI-3000 PE UV 331 MB PE-VPI 3000 (ADM-PE-VPI-3000)
è una dispersione di additivi stabilizzanti UV in grado di inibire la degradazione chimica 

degli stabilizzanti UV a base di HALS da parte di Zolfo e Cloro

ADM-PE-UV-T494 PE UV 333 MASTERBATCH PE UV T494 Masterbatch anti uv a base di zinco e calcio

ADM-PE-UV-15700 PE UV 356 Masterbatch UV 15700
è basato su una combinazione sinergica di Nichel Quencher e assorbitore UV, è adatto alla 

stabilizzazione di film in LDPE e EVA.

ADM-PE-UV-3580 PE UV 357 Masterbatch PE UV 3580
è una dispersione di un blend di stabilizzanti UV ad azione chimico/fisica ad altissima 

resistenza ai pesticidi dispersi in polietilene, esente da cariche minerali.

ADM-PE-UV-8039 PE UV 360 Masterbatch PE UV 8039
è una dispersione di un blend di stabilizzanti UV ad azione chimico/fisica ad altissima 

resistenza ai pesticidi dispersi in polietilene, esente da cariche minerali.

ADM-PP-UV-7780 PP UV 364 Masterbatch PP UV 7780
è una dispersione di stabilizzanti UV ed antiossidanti ad altissime prestazioni in PP, esente 

da cariche minerali.

ADM PE UV 9635 PE UV 380 Masterbatch PE UV 9635 E' una dispersione di hals ed antiox in polimero olefinico, esente da cariche minerali.

ADM-PE-UV-01461 PE UV 433 Masterbatc PE UV 01461 NI Quencher, UV absorber ed antiossidanti 

ADM-PE-TB100 PE UV IR 650 Masterbatch PE ZINFLAM TB 100 UV IR TB 100

ADM-PE-1425 PE UV riflettente 379 Masterbatch PE bianco ottico 1425  UV riflettente nel visibile in PE

CODICE  L&G Resina Famiglia Codice DENOMINAZIONE Descrizione





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 2.000 Max

Carrier Type PE - PP

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value -/-

Amine nitrites in accordance with the 
regulation EC

YES





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 1.200 Max

Carrier Type PE / LLDPE / VLDPE / MDPE

Food contact YES

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total additives contained % calculated value -/-

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb NO





Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 2.000 Max

Carrier Type PE - PP

Food contact NO

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total silicone contained % calculated value Min. 24,5% - Max 25,5%

Contain SVHC -/-



Description Unit Methodologies of the test Min – Max -Val

Humidity ppm Karl Fischer 2.000 Max

Carrier Type GPPS

Food contact YES

Pellet form cylindrical / spherical

Dispersion STD

Total talc contained % calculated value Min. 58% - Max 62%

Heavy metal Hg, Cd, Cr(VI), Pb YES



CODICE  L&G Nr. MSDS DENOMINAZIONEADM-PE-08906 PE AIUTO PROCESSO 343 Masterbatch PE-PPA Aiuto di processo 

ADM-PP-SNM-9099 PP AIUTO PROCESSO 349 ADM PP AB NON MIGRANTE 9099LG
è una dispersione di un composto organico esente da cere o altri lubrificanti, in polimero 

poliolefinico.

ADM-PE-PPA-4949 PE AIUTO PROCESSO 363 Masterbatch PE PPA 4949 è un aiuto di processo (Polymer Processing Additive) senza contenuto di fluoro derivati. 

ADM-PE-AID-01510 PE AIUTO PROCESSO 372 Masterbatch Aiutante di processo 01510
Ridurre la pressione in filiera, Prevenire il “melt fracture, Migliorare le caratteristiche 

ottiche superficiali e di brillantezza dei manufatti finali

ADM-PE-NU-0422 PE AIUTO PROCESSO 374 Masterbatch  PE NUCLEANTE 0422 E' una dispersione di additivi organici in polimero poliolefinico ad alta trasparenza.

ADM-PE-PPA-955 PE AIUTO PROCESSO 378 Masterbatch PE-PPA-955 E' un masterbatch aiuto di processo su base PE, privo di PFAS.

ADM-PE-01145 PE ANTI ODOUR 324 MB Disattivatore di odori per polimeri poliolefinici riciclati
formulato per l'industria della plastica riciclata è a base di HALS polimerica ad alta 

resistenza termica e "no die build up" dispersa in LDPE. Formulazione atossica.

ADM-PE-0005 PE ANTI ODOUR 336 Masterbatch per PE odor free 
è una dispersione di uno speciale additivo a base di un sale complesso di Zinco disperso in 

polimero poliolefinico.

ADM-PP-BACT-08 PP ANTIBATTERICO 334 Masterbatch PP BACT-08 (ADM-PP-BACT-08)
è consigliato per PP e BOPP, il risultato è un forte effetto protettivo antibatterico con 

conseguente aumento della durata di conservazione dell'alimento

ADM-PX-BACT-08 PE ANTIBATTERICO 361 Masterbatch Bact-08
Il meccanismo d'azione di ADM-BACT-08 ha come funzione primaria la rimozione delle 

cariche micro batteriologiche. Biocida

ADM-BACT-24-FC PE ANTIBATTERICO 368 Masterbatch BACT-24-FC
Inibisce la crescita di microrganismi che causano macchie, odori o degradazione del 

prodotto, inclusa la degradazione delle proprietà fisiche in tutti i polimeri poliolefinici. 

ADM-BACT-24-FCE PE ANTIBATTERICO 370 Masterbatch BACT-24-FC-EVA Antibatterico Food contact PT1 Base EVA

ADM-EVA-F125 EVA ANTIBATTERICO 381 Masterbatch Fungicida TBZ + IPBC base EVA E' una dispersione al 10% di TBZ e IPBC in copolimero olefinico. 

ADM PE SLIP/AB VLM 0522 PE ANTIBLOCKING 352 ADM PE SLIP/AB VLM 0522
è una dispersione di agente antiblocking organico (sfere PMMA) combinato con slip a 

bassa migrazione disperso in LDPE

ADM-PE-LGVCI PE ANTICORROSIONE 309 MB Anticorrosione (ADM-PE-LGVCI) 
E' unanticorrosivo che fornisce prestazioni di prima classe per la protezione delle parti 

metalliche dall'ossidazione e dalla corrosione

ADM-PE-AF-2020 PE ANTIFOG 306 MB Antifog 2020 (ADM-PE-AF-2020) Anti fog food contact

ADM-EMA-AF-0921 EMA ANTIFOG 319 MB Antifog EMA 0921 (ADM-EMA-AF-0921)
Anti fog autorizzato ad essere utilizzato come additivo nei polimeri destinati a rimanere in 

contatto con packaging alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 10/2011.

ADM-PP-AF-8712 PP ANTIFOG 328 MB ANTIFOG PP 8712 (ADM-PP-AF-8712) Antifog per polipropilene

ADM-BIO-AF-1022 BIO ANTIFOG 341 MASTERBATCH BIO FOOD ANTIFOG 1022  è una speciale miscela di additivi specifica per la produzione di film bio compostabili.

ADM-PE-AF-01303 PE ANTIFOG 355 Masterbatch Antifog Food Contact è un blend di additivi antigoccia per polietilene

ADM-EVA-AF-6060 EVA ANTIFOG 375 Masterbatch Anti Fog 6060 E' una dispersione ad alta concentrazione di sostanze attive (30%) in copolimero VA.

ADM-PE-AM-6240 PE ANTIFOG 376 Masterbatch PE Antimist 6240 E' una dispersione di speciali agenti tensioattivi in copolimero olefinico.

ADM-PE-CLEANBAT-0722 PE ANTIMUFFA SERRE 353 Masterbatch PE CLEANBAT 0722
è suggerito per rendere le superfici di materiale plastico poliolefinico difficilmente 

attaccabili da batteri e muffe. Biocida

ADM-ROD-01 PE ANTIRODITORI 318 MB Protettore permanente (ADM-ROD-01) E' il miglior prodotto non biocida dissuasore di ingestione per roditori e termiti

ADM-PE-AS-PER 20-20 PE ANTISTATICO 307 MB Antistatico permanente 2020 (AMD-PE-AS-PER 20-20) Blend di antistatici non migranti

ADM-PP-AS-7611 PP ANTISTATICO 338 Masterbatch PP antistatico 7611 
è una dispersione di un blend organico di additivi antistatici in polipropilene, esente da 

cariche minerali.

ADM-BIO-ESK PBAT BIO 430 MB BIO distaccante Distaccante per bolimeri bio

ADM-BIO-SA-01258 PBAT BIO 432 MB BIO SLIP / AB 01258 Is a combination of organic and inorganic additives dispersed in bio polymer.

ACM-PS-PINK-078 PS COLORI 501 MBC Color PINK 078 (501-ACM-PS-PINK-078) Colorazioni polimeri

ACM-PE-00215 PE COLORI 502 MBC Color PE Silver 00215 (ACM-PE-00215) Colorazioni polimeri

ACM-PP-070 PP COLORI 503 Masterbatch BLACK PP 070 Colorazioni polimeri

ACM-PE-VERDE-13 PE COLORI 504 Masterbatch PE VERDE 13 Colorazioni polimeri

ACM-PE-N-4060-AOX PE COLORI 505 Masterbatch PE Nero 4060 AOX Colorazioni polimeri

CODICE  L&G Resina Famiglia Codice DENOMINAZIONE Descrizione



CODICE  L&G Nr. MSDS DENOMINAZIONE

CODICE  L&G Resina Famiglia Codice DENOMINAZIONE Descrizione

ACM-PE-NERO-60 PE COLORI 507 Masterbatch PE NERO 60 Colorazioni polimeri

ACM-PE-ROSSO-254 PE COLORI 508 Masterbatch PE ROSSO-254 Colorazioni polimeri

ADM-PE-DG11 PE DEGASSANTE 332 MB Degassante 11 (ADM-PE-DG11) Masterbatch degassante

ADM-PE-EXP PE ESPANDENTE 301 MB Expanding agent (ADM-PE-EXP) ha lo scopo di alleggerire i pezzi stampati e/o estrusi riducendo la densità del manufatto. 

ADM-PE-FK-1112 PE FRESH KEEPING 367 Masterbatch PE FRESH KEEPING 1112
è una dispersione di uno speciale additivo inorganico sintetico con una struttura porosa, 

disperso in polietilene.

ADM-PE-3021 PE IDROFOBICO 322 MB PE Idrofobico (ADM-PE-3021) MB idrofobico per PE

ADM-PP-HY-1214 PP IDROFOBICO 354 354-Masterbatch PP HYDROPHOBIC 1214 è una dispersione di un composto fluorurato in polipropilene, esente da PFOA.

ADM-PE-NU-80 PE NUCLEANTE 339 339-MASTERBATCH PE NUCLEANT 80
a base di carica minerale di altissima qualità ultra fine (circa 2 µm) per fornire migliori 

proprietà meccaniche al substrato finale. 

ADM-PS-9083 XPS NUCLEANTE 342 MASTERBATCH PS NUCLEANT
è suggerito come regolatore della struttura delle celle nei processi di espansione con gas 

di resine stireniche ed in particolare per la produzione di pannelli XPS.

ADM-PE-1221 PE RINFRESCANTE 303 MB PE RINFRESCANTE 1221 (ADM-PE-1221) è una speciale dispersione di un additivo inorganico in polietilene.

ADM-PE-FR-75 PE RIT.FIAMMA 308 MB FLAME RETARDANT 75 (ADM-PE-FR-75)
ha un'elevata concentrazione di principio attivo e contiene un idrocarburo aromatico 

bromurato, che non produce diossine durante la combustione.

ADM-XPS-FL-RET10 XPS RIT.FIAMMA 321 MB FL-RET 21 (ADM-XPS-FL-RET10) Ritardante di fiamma

ADM-PP-5511 PP RIT.FIAMMA 359 Masterbatch PP Flame Retardant è un masterbatch ritardante di fiamma per applicazioni con polipropilene.

ADM-PE-UV-32610 PE UV 304 MB 10% Tin 326 (ADM-PE-UV-32610)
è una dispersione di benzotriazolo in polimero poliolefinico, esente da cariche minerali, 

cere o altri lubrificanti.

ADM-PE-UV-XT230 PE UV 305 MB 30% XT200 + 2% AOX (ADM-PE-UV-XT230) 
è una dispersione ad alta concentrazione di stabilizzanti UV basati sulla tecnologia NOR 

Hals in polimero poliolefinico, esente da cariche minerali, cere o altri lubrificanti.

ADM-PE-UV-91415 PE UV 310 MB Stabilizzante UV base XT200+Tin+AO (ADM-PE-UV-91415)
è una dispersione ad alta concentrazione di stabilizzanti UV basati sulla tecnologia NOR 

Hals in polimero poliolefinico, e antiossidanti

ADM-PE-UV-91908 PE UV 323 MB PE-UV-HT-91908 (ADM-PE-UV-91908) 
Masterbatch a base di HALS polimerica ad alta resistenza termica e "no die build up" 

dispersa in LDPE. Formulazione atossica.

ADM-PE-UV-0677 PE UV 326 MB PE-UV ABSORBER 0677 (ADM-PE-UV-0677) 
è una dispersione di UV absorber ad alta concentrazione in polimero poliolefinico, esente 

da cariche ed agenti lubrificanti. Blocco UVA e UVB > al 90% - LDPE film.

ADM-HDPE-UV-119-20 HDPE UV 327 MB stabilizzante UV per monofili in HDPE
è una dispersone di hals metilata ed antiox in polimero poliolefinico, esente da cariche 

minerali.

ADM-PE-UV-65370 PE UV 330 MB Stabilizzante UV base XT200+AO (ADM-PE-UV-65370) 
Blend di stabilizzanti UV, e antiossidanti basati sulla tecnologia NOR. Consigliato per 

stabilizzazione di film agricoli. Masterbatch ad alta concentrazione di sostanze attive. 

ADM-PE-VPI-3000 PE UV 331 MB PE-VPI 3000 (ADM-PE-VPI-3000)
è una dispersione di additivi stabilizzanti UV in grado di inibire la degradazione chimica 

degli stabilizzanti UV a base di HALS da parte di Zolfo e Cloro

ADM-PE-UV-T494 PE UV 333 MASTERBATCH PE UV T494 Masterbatch anti uv a base di zinco e calcio

ADM-PE-UV-15700 PE UV 356 Masterbatch UV 15700
è basato su una combinazione sinergica di Nichel Quencher e assorbitore UV, è adatto alla 

stabilizzazione di film in LDPE e EVA.

ADM-PE-UV-3580 PE UV 357 Masterbatch PE UV 3580
è una dispersione di un blend di stabilizzanti UV ad azione chimico/fisica ad altissima 

resistenza ai pesticidi dispersi in polietilene, esente da cariche minerali.

ADM-PE-UV-8039 PE UV 360 Masterbatch PE UV 8039
è una dispersione di un blend di stabilizzanti UV ad azione chimico/fisica ad altissima 

resistenza ai pesticidi dispersi in polietilene, esente da cariche minerali.

ADM-PP-UV-7780 PP UV 364 Masterbatch PP UV 7780
è una dispersione di stabilizzanti UV ed antiossidanti ad altissime prestazioni in PP, esente 

da cariche minerali.

ADM PE UV 9635 PE UV 380 Masterbatch PE UV 9635 E' una dispersione di hals ed antiox in polimero olefinico, esente da cariche minerali.

ADM-PE-UV-01461 PE UV 433 Masterbatc PE UV 01461 NI Quencher, UV absorber ed antiossidanti 

ADM-PE-TB100 PE UV IR 650 Masterbatch PE ZINFLAM TB 100 UV IR TB 100

ADM-PE-1425 PE UV riflettente 379 Masterbatch PE bianco ottico 1425  UV riflettente nel visibile in PE
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